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GAS SPRING BASE
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CVDI19-15 15 57 72

19 8 17 1 180 90 144

25 25 67 92

38 38 80 118

50 50 92 142

63 63 108 171

80 80 125 205

CVDI25-15 15 57 72

25 12 17 1 177 200 320

25 25 67 92

38 38 80 118

50 50 92 142

63 63 108 171

80 80 125 205

100 100 145 245

125 125 170 295
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CVDI

Guide dello stelo
Piston rod guides

Guarnizione di tenuta
Gas holding seal

Fermo meccanico
Mechanical stop

Valvola di tenuta
Holding valve

Guarnizione OR
O-ring

Foro alimentazione azoto
Nitrogen feeding hole

Anello raschiastelo
Scraper ring

Lubrificante solido
Solid lubricant

Guide dello stelo
Piston rod guides

Guarnizione di tenuta
Gas holding seal

Fermo meccanico
Mechanical stop

Valvola di tenuta
Holding valve

Guarnizione OR
O-ring

Foro alimentazione azoto
Nitrogen feeding hole

Anello raschiastelo
Scraper ring

Filetto per manutenzione
Thread for maintenance

Filetto per manutenzione
Thread for maintenance

Filetto per manutenzione
Thread for maintenance

Filetto per manutenzione
Thread for maintenance

Filetto per manutenzione
Thread for maintenance

Filetto per manutenzione
Thread for maintenance

Lubrificante solido
Solid lubricant

Guide dello stelo
Piston rod guides

Guarnizione di tenuta
Gas holding seal

Fermo meccanico
Mechanical stop

Valvola di tenuta
Holding valve

Guarnizione OR
O-ring

Foro alimentazione azoto
Nitrogen feeding hole

Anello raschiastelo
Scraper ring

Anello raschiastelo
Scraper ring

Lubrificante solido
Solid lubricant

Guide dello stelo
Piston rod guides

Guarnizione di tenuta
Gas holding seal

Fermo meccanico
Mechanical stop

Valvola di tenuta
Holding valve

Guarnizione OR
O-ring

Foro alimentazione azoto
Nitrogen feeding hole

Lubrificante solido
Solid lubricant

Guide dello stelo
Piston rod guides

Guarnizione di tenuta
Gas holding seal

Fermo meccanico
Mechanical stop

Valvola di tenuta
Holding valve

Guarnizione OR
O-ring

Foro alimentazione azoto
Nitrogen feeding hole

Anello raschiastelo
Scraper ring

Lubrificante solido
Solid lubricant

Guide dello stelo
Piston rod guides

Guarnizione di tenuta
Gas holding seal

Fermo meccanico
Mechanical stop

Valvola di tenuta
Holding valve

Foro laterale G1/8
G1/8 side hole

Guarnizione OR
O-ring

Foro alimentazione azoto
Nitrogen feeding hole

Anello raschiastelo
Scraper ring

Lubrificante solido
Solid lubricant

Guide dello stelo
Piston rod guides

Guarnizione di tenuta
Gas holding seal

Guarnizione di tenuta
Gas holding seal

Fermo meccanico
Mechanical stop

Valvola di tenuta
Holding valve

Guarnizione OR

O-ring

Foro alimentazione azoto
Nitrogen feeding hole

Guide dello stelo
Piston rod guides

Fermo meccanico
Mechanical stop

Valvola di tenuta
Holding valve

Guarnizione OR

O-ring

Foro alimentazione azoto
Nitrogen feeding hole
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Lubrificante solido
Solid lubricant

Guide dello stelo
Piston rod guides

Guarnizione di tenuta
Gas holding seal

Fermo meccanico
Mechanical stop

Valvola di tenuta
Holding valve

Guarnizione OR
O-ring

Foro alimentazione azoto
Nitrogen feeding hole
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Anello raschiastelo
Scraper ring

Lubrificante solido
Solid lubricant

Guide dell stelo
Piston rod guides

Guarnizione di tenuta
Gas holding seal

Fermo meccanico
Mechanical stop

Valvola di tenuta
Holding valve

Guarnizione OR
O-ring

Foro alimentazione azoto
Nitrogen feeding hole
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Foro per regolare la velocità 
di ritorno
Chiave: HEX 4 mm

Foro alimentazione azoto G1/8

Hole to adjust the return speed 
Key: HEX 4 mm

G1/8 nitrogen feeding hole
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CVDI 19/25

VDI 3003 standard series 
Nitrogen gas springs for dies / Cilindri all’azoto per stampi

The CVDI nitrogen gas springs are in 
accordance with the VDI 3003 standard.

Important use instructions on pages 10 & 11

I cilindri della serie CVDI sono conformi alla 
norma VDI 3003.

Importanti istruzioni d’uso alle pagine 10-11
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昆阁林五金（昆山）有限公司 Tel:+86.512.55083598 E:baolin.gao@kendallchina.com




